o Baumusterpriifbescheinigung

(2)  Nr. der Baumusterprifbescheinigung: ZP/B009/19 l&

(3)  Produkt: Seitenschutzsystem der Klasse A
Typ: SKB Gelander

(4) Hersteller: Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

(5)  Anschrift: BroekhuysenerstraBe 40, 47638 Straelen

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfuhrungen smd in der Anlage zu
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt. i

(7)  Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH beschermgt dass dlese Produkte | '. |
die grundlegenden Anforderungen gemafR der unter Punkt 8 aufgefuhrte Nerm .erfuIIen Dle
Ergebnisse der Priifung sind im Bericht PB 19-002 naedergelegt / .

(8)  Die Normanforderungen werden erfiillt durch Uberemstammung mt': |

DIN EN 13374:2013

} Baumuster'prufungl. |
enl//Fur Herstellung | ynd ,ﬂ,lm

der beschriebenen Produkte in Uberemstrmmung mit derr géﬁannte /N e
y2ue .(than dte nicht djufdhf /| f" !

Inverkehrbrlngen der Produkte smd gegebenenfa}ls we:tere‘ Al

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 19.06.2019

i

Geschaftsflihrung
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Anlage zur

Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B009/19

13.1 Gegenstand und Typ

Seitenschutzsystem der Klasse A
Typ: SKB Gelander

13.2 Beschreibung

Das Seitenschutzsystem der Klasse A, Typ: SKB Gelénder, dient zur temporaren Sicherung von
Personen gegen Absturz. Es ist zur Verwendung an baulichen Einrichtungen mit ausreichender
Tragfahigkeit vorgesehen. Das System besteht aus Pfosten, Geldndern, Bordbrettern und weiteren
Komponenten aus Aluminium. Je nach Ausfilhrung der FiRe des Systems ast eine Neigung der |
Pfosten um bis zu 30° zur Vertikalen realisierbar. Die Komblnatlonsmoglichkeiten der Fuf- t.lnc!I

Gelanderausfuhrungen sind in Tabelle 1 zusammengefasst Um das System zu verlangerm kénnen, | '., '-

il [ [l
"_-' ’.' ||||

H I |
/ .' | | |
Y SKB_GeIander,. ,h' 1| I| |‘

Neigung g i
FuB- Gelinder- der he | Pf’g:t’;nm I I|I'|||'||||
Ausfiihrung | Ausfiihrung | Pfosten / r';' F,' 1 JI ]
HA 77
(0, 100, 200)
HNA o
(50, 150, 250) 9 _b'_s.39--; .
HUA _
$1100 _
$1200
GL $1300-2' /| 0° bis 307
$1300-3 '/
GLK o
{k.lappb.ar) /1], / _
Auﬂa_stgéhalten,'fﬂt“. i eegyy
Grundach/'//// 2990/
GLG 0° bis 30° |/ (Schiittung 8 cm i
tber den
Wannenboden)
31100 Montage auf
MTD $1200 0° bis 30° Metalldach 1200 mm
(verschraubt)
S1100 " Aufiastgehalten mit
8 $1200 0 Gewichten a 25 kg 1200,mm
Montage auf
Beton- oder
Ly ) Holzuntergriinden
S1100 WD 0° (verschraubt) 1510 mm
S1200 WD | Montage auf
WD-SMD Metalluntergriinden
{(verschraubt)
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FuB-Ausfihrungen: HA, HNA, HUA, GL, GLK, GLG und MTD

Das Seitenschutzsystem, Typ: SKB Gelander (Bild 1) dient zur kollektiven und temporéren Sicherung
von Personen gegen Absturz.

Das Seitenschutzsystem ist zur Montage auf ebenen Untergrinden mit einer maximalen Neigung von
10° vorgesehen. Es setzt sich zusammen aus Pfosten, Holmen und Bordbrettern aus Aluminiumprofilen
(Bilder 2 — 22). Die MaRe und Abmessung des Seitenschutzsystems sind in Tabelle 2 aufgefuhrt.

Die Montage des Seitenschutzsystems erfolgt festmontiert auf einer Attika mit den Fiiten (Bilder 16 -
18), mit Gegengewichten (Bild 13) oder mit einer Griindachwanne (Bild 22) auf ebenen Untergriinden
(Tabelle 1).

/ ) fiffhm
Bild 1: Seitenschutzsystem, Typ SKB’ Gerander ﬂa' tgépétten th)é ;st]fenazskg(eelspuen | If

/ Iy .f/ /r / ./ /
Tabelle 2: Ubersicht der Abmessu _gen des Se|tensqhqt/z$9$t¢m$’7 /’: // / 1y //

ll|r I}

i 7 W |
Durchmesser Geldnder- und Zwaschenh'olfrr; « v/l
Querschnitt Pfosten,’ | . : ?0x25x 2mm i
Querschnitt Bordbrett / . A 170 0 x 15, 0 X 2 mm
max. Gesamthohe System ///, Viia /N, //, 1300 mm
max. Pfostenhéhe 111/ 1300 mm
Abstand Gelanderholm - Zwischenholm 470 mm
Abstand Zwischenholm - Oberkante Bordbrett " "2 max. 470 mm
$1100, $1200, S1300 innenposten 1 Gegengewicht (25 kg)
$1300 an den AuBenpfosten 3 Gegengewichte (75 kg)
$1100 und $1200 an den AuRenpfosten 2 Gegengewichte (50 kg)
Tar 2 Gegengewichte (50 kg) ¥

" Bei dem S1300-2 muss eine Attika vom mindestens 280 mm vorhanden sein

"2 Bei dem S1300-3 wird ein weiterer Zwischenholm montiert “?Je ein Gewicht a 25 kg je Tilrpfosten
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Das Seitenschutzsystem, Typ: SKB Gelander, kann auf Flachdachern mit einer Attika und -auf A
Flachdachern ohne Attika verwendet werden. Ist die Attikahohe beim Seltenschutzsystem mit den
Gelanderausfihrungen S1100, S1200 und S1300-3 kleiner als 170 mm oder keine Attika vorhanden :
wird ein Bordbrett am System angebracht. +
Bei dem System $-1300-2 muss die Héhe der Bauoberkante (Attika) mindestens 280 mm bétragen;

'I

Der maximale Abstand zwischen zwei Pfosten betragt 2000 mm.

An den Ecken des Systems dienen speziell geformte Gelenke (Bild 9) der Fixierung der Holme
(Bild 6). Das System kann mit einer Durchgangstiir (Bild 15) ausgestattet werden welche sich nur in
Richtung der Dachflache &ffnen lasst. i

Bild 3: Seitenschutzsystem, Typ: SKB Gelander, mit Geldnderausfiihrung $1200
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Bild 6: Holm
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Bild 7: Pfosten

Bild 8: Bordbrett

Bild 10: Bordbrett Biigel

Bild 13: Gegengewichte (25 kg) '/ Bild 14:Griindachwanne (Schitigewichty ||/ //
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Bild 15: Tur

Bild 16: Fu Variante HA

Bild 18: Ful Variante HUA Bild 19: Fuf} Variante GL
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Bild 20: Fu Variante GLK

Bild 22: Ful Variante GLG
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FuB-Ausflhrung: TB

Das Seitenschutzsystem, Typ: SKB Gelander, mit der FuR-Ausfihrung TB (Bild 23), dient zur kollektiven
und temporéren Sicherung von Personen gegen Absturz.

Die Positionierung des Seitenschutzes auf der Bauwerksoberflache erfolgt durch Ballas’ti'erungj in
Form von Gewichten a 25 kg (Bild 13) um Lichtkuppeln.

Das Seitenschutzsystem ist zur Montage auf ebenen Untergriinden vorgesehen. Es setzt sich
zusammen aus Pfosten und Holmen aus Aluminiumprofien. Die MaBe und Abmessung des
Seitenschutzsystems sind in Tabelle 3 und 4 aufgefiihrt.

"

2 Madenschrauten A2 M8 x 12mm

Bild 23: Seitenschutzsystem, Typ:' SKB Gélén_dg’-r'_,' mifFufSAusfuhrungTB '_ I

Tabelle 3: Ausfiihrung des Seitenschutzsystems, Typ: SKB.G”elién.'d_e'r,'"m'i{.--FUB'-Au'sfﬂhr@g'TB' .

FuR- ng. Hohe / /min, Abstand max; Al_:‘s_ta’nd_ |
Ausfithrung Beschreibung Gelanderholm Ecke zu Ecke | Ecke zu Epke
Auflastgehalten mit
B Gewichten a 25 kg an 1200 mm 1000 mm 2500/ mm
Lichtkuppeln
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Tabelle 4: Ubersicht der Abmessungen des Seitenschutzsystems

Abmessung__e_n-
Durchmesser Geldnder- und Zwischenholm @40 x 2 mm
Querschnitt Pfosten 70 x 25 x 2 mm
Gesamthohe System 1200 mm
Pfostenhohe 1200 mm
Abstand Gelénderholm — Zwischenholm 470 mm

Abstand Zwischenholm - Bauoberfliche (min. 170 mm hoch) ‘max. 470 mm | é"il I "i
.rII'I.JI.. I |||I

HINE (i
-qng ;cler Hq!mé

welbhefsmh nuk'l ”

An den Ecken des Systems dienen speziell geformte Gelenke {

(Bild 6). Die Systeme kdnnen mit einer Durchgangstiir (Bl]d 15 .au_
in Richtung der Dachflache &ffnen 1asst.

;;;;;;;

1

Bild 24: FUR TB
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Ful-Ausfihrungen: WD-BT und WD-SMD u.

Das Seitenschutzsystem, Typ: SKB Gelénder, mit den FuR-Ausfiihrungen WD-BT (Bilder 25 - 2'6);un'd::_ -. | rr"t"rt

WD-SMD (Bilder 27 - 28), dient zur temporéren Sicherung von Personen gegen Absturz. "

Bilder 25 - 26: Seitenschutzsystem, Typ: SKB Geldnder,
zur Montage auf Beton- und Holzuntergrt

Bilder 27 - 28: Seitenschutzsystem, Typ: SKB Gelander, mit Fu_'E.—Auf.sﬁJ:Hrl.mg WD-SMD, | !
zur Montage auf Metalluntergriinden
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(14)

Das Seitenschutzsystem ist zur Montage auf ebenen Untergriinden mit ausreichender Tragféhigkelt .
vorgesehen. Die Pfosten des Seitenschutzsystems werden mit StandfifRen verschraubt. Die - ¥ ﬁ; "Iﬁ l'Jl
StandfiiBe sind je nach Ausfiihrung 450, 550 oder 650 mm hoch und mit einer Bodenplatte fiir die

Montage auf Beton- und Holz- bzw. Metalluntergriinden ausgestattet. Die MaRe des Syslems sind in : 1
Tabelle 5 zusammengefasst.

Tabelle 5: Ubersicht der Abmessungen des Seitenschutzsystems

Typ Abmessungen
Durchmesser Geldnder- und Zwischenholm @40 x 2 mm
Querschnitt Pfosten !390)(2 mm/ | S|
I

Querschnitt Bordbrett 1700 x 1 50r‘nmJ

max. Gesamthohe System

max. Pfostenhohe

Abstand Gelanderholm — Zwischenholm

Abstand Zwischenholm — Oberkante Bordbrett

/an’d WDTSMD, [kf,nn [ I|||||I;
detr werden. Ist/ de."f / H ( [
/fa!s 150 fmrnrddé /

JAtts}(gsVe €
Intfe'_’,.' dé@ft;kq k
8881/

/»”f /I "'”“ HI

o r"_,'f J/ X' { / I|||III j||l ||.||

///;,f/“/’rf///.’lffrx{/Xr}xhl‘__, y r.J,“/{”H/I_'II
FEI¥; / ’//‘” /-"/-’ ] aay n'uuuu” [
f‘laé,tfé;gf_/z/d ety (1L ;.":;'.’I.j.','
7 /W’- i ;u

.f if .f ' II| |

[/ .f i1

- ,{é(xj /g dar Hcﬂme (Bl|d 9 Dle /|
7 lc;h#.f éleh nur /in RIC fung'

; J {1

Dachflache 6ffnen lasst (Bild 31_) /

Bild 29: WD Pfosten Bild 30: WD Tlrpfosten Bild 31: Tar
Bericht
PB 19-002 vom 19.06.2019
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