
(1)

(2) Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen - Richtlinie 89/686/EWG

(3) Nr.derEG-Baumusterprüfbescheinigung: ZplBZ3ltlT

(4) Anschlageinrichtung Typ E
Typ: PRIMO 16

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysenerstr. 40, 47 638 Straelen

Die Bauart dieser persönlichen Schutzausrüstung sowie die ve
Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigu

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte
der Richtlinie 89/686/EWG des Rates vom 21. Deze
persönliche Schutzausrüstung die
Sicherheit gemäß Anhang ll der R
Prüfbericht PB 16-307 niedergelegt.

grundlegenden A

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und
Ubereinstimmung mit

DIN EN 795:2012

(10) Diese EG-Baumu
Baum usterprüfung
der Richtlinie
Schutzausrüstu
Bescheinigung

(11) Der Hersteller
an dem mit d
Kennzeichnu
Kontrolle der

(12') Diese EG-Baum

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 22.08.2017

E G-Bau m uste rprüfbesche i n i g u n

(5)

(6)

(7)

Produkt:

Hersteller:

Anschrift:

Zertifizierungs e

ichtlinie erfü ii
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(13) Anlage zur

(14) EG-Baumusterprüfbescheinigung
zPtB231t17

(15) 15.1 Geqenstand und Tvp
Anschlageinrichtu ng Typ E
Typ: PRIMO 16

( DAk$","

15.2 Beschreibunq
Die Anschlageinrichtung, Typ: PRIMO '16 dient zur Sicherung von Personen gegen

Verwendung erfolgt auf waagerechten ebenen Untergründen aus Holz,
Kunststoffdachdichtungsbahnen oder Bitumenbahnen. Die Positionierung und

der Dachoberfläche erfolgt durch Eigengewicht in Form von Betonplatten (

50 mm), welche in den quadratischen bzw. rechteckigen Rahmen
Gewicht einer Betonplatte beträgt 18,2 kg. Wahlweise kann a

durch Auffüllen des Rahmens bis zur Oberkante erfolgen
kommt außerdem ein Deckel aus Blech zum Eins

dient. Werden die Betonplatten verwendet, ist d

Der Rahmen besteht aus gekantetem

ln dem Rahmen ist mittig eine Bo

einer quadratischen Verstärkun

An dem oberen Ende der

der Benutzer mit seiner m

Auf den Rahmen wi

Bohrung versehe

Einzelanschlagpun

Anstelle der Ri

Typ: BR 6 bzw.

Stütze ein

auch als Zwische

Die Anschl

Bauwerksoberfläche;

der Dachfläche darf 5e nicht

optionale Ausführung mit Kiesfüllung
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Ausführung
Anzahl der '

Betonplatten

Einzelanschlagpunkt

PRIMO 16 AG1

PRIMO 16 AG1-K"1)

32 End- Kurvenhalter bei Kombination

mit Seilsystem,

Typ:BR1l6l8
Einzelanschlagpunkt 2

PRIMO 16 AG2
64 End Kurvenhalter bei Kombination mit

Seilsystem, Typ: BR I 16l B
PRIMO 16 AGZ

PRIMO 16 AGZ.K"1)
16

Zwischenhalter bei Kombination mit

Seilsystem, Typ: BR 1 16l 8
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Bild 1: PRIMO 16

Bild 2: PRIMO 16

(16) Prüfbericht

PB 16-307,22
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